





Cypress Toiminta-ajatus

Toteuttaa pystyakselisia
tuulivoimaratkaisuja.
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Cypress Liikeidea

Toimitamme uusiutuvan energian
asiakkaille pienia
tuulivoimaratkaisuja
asennuspalveluineen.
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Cypress VISIO

Olemme maailmalla tunnettu ja
arvostettu suorituskykyisten,
luotettavien ja turvallisten
tuuliturbiinien kehittaja ja johtava
toimittaja valitsemillamme
sovellusalueillla.
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Cypress Arvot

Usko thmisiin
Haluamme olla tunnettu hyvista, osaavista ja luotettavista ihmisistamme.

Taydellinen palvelusitoutuminen

Meidat tunnetaan siita, ettd osaamme asiamme ja piddmme lupauksemme.

Jatkuva kannattavuus

Haluamme olla tunnettu vakavaraisena ja jatkuvasti kehittyvana yhtiona.
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Cypress Asiakkaat

Asiakkaillamme on tarve tuottaa uusiutuvaa sdhkdenergiaa

+Telecom verkoston operaattorit, toimittajat ja yllapitajat.
Global 220 GSM maata, 860 operaattoria

+ Dataliikenteen yllapitajat.
USA 980 puhelinyhtidta fiilberi verkostoin

+ Kiinteistot, joissa tarvitaan katkeamatonta sahkoa.
USA valtion rakennusten ATK

+ Kohteet, joissa el ole luotettavaa sahkoverkkoa.
Kehitysmaat

+ Vihrean imagon asiakkaat
Tavaratalot, ketjuliikkeet, varakkaiden kiinteistot
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CYPRESS WIND TURBINES OY (CWT)

Cypress teknologia on suomalaista

- Savoniugoottori

- Kestomagneettigeneraattori
- Taajuusmuuttaja

- Cypress innovaatiot

CYPRESS ()



Cypress Wind Turbines Oy on suomalainen vuonna 2007 perustettu yhtio.

Toimitamme korkealaatuisia tuulivoimaratkaisuja ja tuomme
vaihtoehtoisen energialahteen paikkoihin, joihin se ei ennen ole ollut
mahdollista.

Pyrkimys jatkuvaan ekotehokkuuden parantamiseen
luo tuulienergialle erinomaiset puitteet paikallisen energian tuottoon

Cypress Wind Turbines Oy toimittaa nyt

verkkosyottoistd CWT-302GS versiota ja

hiljaisempien tuulialueiden CWT-602GS versiota
» sekda vastaavia akkulatausversioita
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VIRSTANPYLVAAT

Kaupallistaminen,
varsinaiset toimitukset

Ensimmaiset pilotti
toimitukset
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Cypress pystytuuliturbiinin ominaisuudet

Miellyttava silmélle

Alhainen pyorintanopeus

/Ei tuota dantaSoveltuu asutuskeskuksiin
Ayodyntaa tuulenpuuskat ja pyorteisen tuulen
Auottaa energiaa myos rajussa tuulessa
Kestava rakenne

ASyottaa energiaa verkkoon tai akkuihin
AMaston kylkeen tai huippuun asennettava
AHyodyntaa olemassaolevia rakenteita

AEtavalvonta jehallinta

AlLaajennettavissa hybridiratkaisuksi
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KAYTTOKOHTEET

Teleoperaattorisektori

Avara- ja kayttdvoimaa telelaitetiloille
AVara- ja kayttovoimaratkaisu tietoliikenteen risteys- ja solmukohdille

Avara- ja kayttdvoimaa halytysjarjestelmille poikkeusolosuhteissa

Paikalliset sahkoyhtiot

AVihre&a energiaa verkkoihin

Kiinteistot, liikkerakennukset, toimistot ja teollisuuslaitokset

. Osaenergiaratkaisu valaistukseen
. Vara- ja kayttbvoimaa valvonta ja halytysjarjestelmille

Lukuisat muut mahdollisuudet

Kastelujarjestelmat, pumppaamot, valaistusratkaisut, sahkdautojen lataus
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CYPRESS - JARJESTELMA RATKAISU
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TOIMINTA-ALUE

20 000 / Theoretical
wind power
Perustoimintalue 18 000 / ’
/
Energian tuotto alkaa n. 6 m/s 16000 /
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Vientienergiaa
Suomi on EUn sahkoenergia vajavaisi
maa.

Ydinvoima luo teollisuudelle
toimintaedellytyksia.

Kolme ydinvoimalaa tarvitaan, jotta
saadaan elintasoamme yllapitavaa
vientia.
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ASENNUS MASTOON
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. uSahkokaapin sijoitus lattialle kuivaan
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TOIMINTAMALLI

Adarjestelman toimitukset kartoitetaan tarkasti asiakkaan tarpeen mukaan.

AKayttokohteen tarpeen mukaan asennetaan yksi tai useampi 2 kW:n Cypress turbiini.

AMita korkeammalle asennus tapahtuu, sitd suurempi energian tuotto.

CYPRESS toimitetaan kokonaistoimituksena tai komponentteina mastoasennuskumppanille.

AMasto/asennus-operaattorit vastaavat asennuksista valitsemiensa alihankkijoiden kanssa.
(lujuuslaskelmat, rakenneratkaisut, asennus ja 3-vaihe sahkaoliitanta sahkékeskukseen)

Aoimitusaika on 3 kk tilauksesta

ICYPRESS jarjestelmaavoidaan taydentad aurinkopaneeleilla
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Uusiutuvan energiaruyttsa

pyritaan ilmaste ja energiastrategian
tavoittein lisaamaan nykyisesta.

Uusiutuvan energian osuus kasvaisi 9,5 %

2005 uusiutuvaa energiaa oli 28,5 %
2020 tavoite on 38 prosenttia.




Uusiutuvaa energiaa
El varastoituvat

Aurinko 1kW/m2, saanti max 6h/vrk

Tuuli  saatavuus keskimaarin 25% ajas
1-5W/m2
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Uusiutuvaa energiaa
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Varastoituvat

+\eden potentiaaliero

+Aaltoenergia

+Vuoroveden liikkesnergia

+Maalampo

+Bloenergia ,puu peltobiomassat, biokaas

ja kierratyspolttoaineiden biohajoava osa}
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Tuulivoimaloiden koko, roottorin halkaisija ja napakorkeus ovat parinkymme
~— vuoden aikana kasvaneet huomattavasti, ja ne tulevat edelleen kasvamaan.
Tuulivoimalan tuoton arvioimiseksi on voitava maarittada tuulen nopeus ja
mitoitustuuli paitsi napakorkeudella myds koko roottorin alueella.
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Kuva 2. Vikojen aiheuttaman seisokkiajan jakautuminen tuulivoimaloiden eri
komponenteille.
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